






Вес за 

штуку

Объем 

упаковки

d D s t L кг м³

Труба 32-250 250 42 0,059 0,019

Труба 32-500 500 10 0,107 0,001

Труба 32-1000 1000 10 0,201 0,001

Труба 32-1500 1500 10 0,296 0,016

Труба 32-2000 2000 10 0,391 0,021

Труба 40-250 250 30 0,075 0,019

Труба 40-500 500 10 0,135 0,009

Труба 40-1000 1000 10 0,255 0,016

Труба 40-1500 1500 10 0,375 0,024

Труба 40-2000 2000 10 0,495 0,032

Труба 50-150 150 24 0,070 0,019

Труба 50-250 250 16 0,101 0,019

Труба 50-500 500 100 0,181 0,211

Труба 50-750 750 100 0,261 0,308

Труба 50-1000 1000 100 0,340 0,404

Труба 50-1500 1500 100 0,500 0,596

Труба 50-2000 2000 100 0,659 0,788

Труба 50-3000 3000 100 0,978 1,172

Труба 110-150 150 30 0,245 0,133

Труба 110-250 250 21 0,346 0,133

Труба 110-500 500 30 0,598 0,304

Труба 110-750 750 30 0,851 0,474

Труба 110-1000 1000 30 1,104 0,558

Труба 110-1500 1500 30 1,609 0,811

Труба 110-2000 2000 30 2,114 1,065

Труба 110-3000 3000 30 3,125 1,572

Труба 110-6000 6000 30 6,157 3,093

Труба 160-500 500 9 1,304 0,309

Труба 160-1000 1000 9 2,366 0,563

Труба 160-1500 1500 9 3,428 0,816

Труба 160-2000 2000 9 4,490 1,070

Труба 160-3000 3000 9 6,613 1,577

Труба 160-6000 6000 9 12,985 3,098

Труба 110х3,4-1000 1000 30 1,391 0,558

Труба 110х3,4-2000 2000 30 2,655 1,065

Труба 110х3,4-3000 3000 30 3,920 1,572

Труба 110х3,4-5000 5000 30 6,448 2,586

Труба 110х3,4-6000 6000 30 7,713 3,093

Труба 160х4,9-1000 1000 9 2,943 0,563

Труба 160х4,9-2000 2000 9 5,594 1,070

Труба 160х4,9-3000 3000 9 8,245 1,577

Труба 160х4,9-5000 5000 9 13,548 2,591

Труба 160х4,9-6000 6000 9 16,199 3,098160 184 4,9 110

110 128 3,4 100

110 128 2,7 92

40 54 1,8 64

160 184 3,9 114

50 64 1,8 68

Наименование
Размеры, мм Штук в 

упаковке

32 50 1,8 62

0,900

0,5-1,3

0,22

1,2*10
-4

Плотность

Предел текучести расплава (ПТР)

Теплопроводность

Линейный коэффициент теплового расширения

г/см³

г/10´

Вт/К*м

К¹



РТМК 50

РТМК 110

РТМК 160

Вес за 

штуку

Объем 

упаковки

z z1 z2 z3 L кг м³

32-90° 19 23 61,0 90 0,032 0,019

40-90° 23 26 85,0 50 0,044 0,019

50-90° 27 31 89,5 30 0,063 0,019

50-45° 12 15 74,5 40 0,050 0,019

110-90° 57 61 133,0 30 0,277 0,133

110-45° 25 28 101,0 45 0,214 0,133

50/50-90° 27 29 29 130,0 20 0,082 0,019

50/50-45° 12 61 61 114,0 18 0,088 0,019

50/110-90° 40 60 60 120,0 36 0,221 0,133

50/110-45° 17 101 101 135,0 36 0,252 0,133

110/110-90° 57 61 61 180,0 21 0,328 0,133

110/110-45° 25 133 133 221,0 18 0,460 0,133

110/160-90° 59 83 63 237,0 10 0,731 0,133

160/160-90° 83 162 89 380,0 6 0,983 0,133

39 150,0 110 0,132 0,133

32 93,0 100 0,025 0,019

40 111,0 60 0,038 0,019

50 112,0 35 0,057 0,019

110 140,0 54 0,164 0,133

160 196,0 16 0,479 0,133

50 39,0 150 0,019 0,019

110 46,0 30 0,078 0,019

160 58,0 80 0,151 0,133

110 175,0 24 0,359 0,133

160 215,0 10 0,769 0,133

32 300 0,013 0,019

40 250 0,014 0,019

50 150 0,019 0,019

110 40 0,050 0,019

Хомут

Штук в 

упаковке
Наименование

Размеры, мм

Муфта

Ревизия

Пробка

Отвод

Тройник

Переходной патрубок 

110/50



Вес за пм Вес за пм

D t кг D t кг

20 1,9 0,107 20 3,4 0,172

25 2,3 0,164 25 4,2 0,226

32 3,0 0,267 32 5,4 0,434

40 3,7 0,412 40 6,7 0,671

50 4,6 0,638 50 8,4 1,050

63 5,8 1,010 63 10,5 1,650

75 6,9 1,420 75 12,5 2,340

90 8,2 2,030 90 15,0 3,360

110 10,0 3,708 110 18,4 5,010

20 2,8 0,156 20 3,4 0,180

25 3,5 0,237 25 4,2 0,270

32 4,4 0,380 32 5,4 0,415

40 5,5 0,607 40 6,7 0,665

50 6,9 0,910 50 8,4 1,030

63 8,6 1,440 63 10,5 1,620

Труба SSMK PP-R GF PN 

20 (3-х слойные 

армированные 

стекловолокном)

Труба SSMK PP-R GF PN 

25 (3-х слойные 

армированные 

стекловолокном)

Наименование
Размеры, мм

Труба SSMK PP-R PN20 

Размеры, мм
Наименование

Труба SSMK PP-R PN10

Плотность 0,909

Предел текучести расплава (ПТР) 0,5-1,3

Модуль изгиба (23°С, v=1мм/мин, Секант) 850

Прочность на разрыв/Точка Йельда (23°С, v=50мм/мин) 24

Удлинение до  разрыва/Точка Йельда (23°С, v=50мм/мин) 10

Модуль изгиба (1 час) 650

Модуль изгиба (1000 часов) 350

Твердость по Шору (3 сек) 65

20°С и начальном напряжении 16 МПа Нет разрушений

95°С и начальном напряжении 4,2 МПа Нет разрушений

95°С и начальном напряжении 3,8 МПа Нет разрушений

95°С и начальном напряжении 3,5 МПа Нет разрушений

0,64

426

0

167

1005

Изменение длины труб после прогрева в воздушной среде, % не более 

Относительное удлинение труб при разрыве, % не менее

Ударная прочность по Шарпи при температуре 0±2°С на маятниковом копре 

(количество разрушенных образцов в % от испытанных)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ

Стойкость при постоянном внутреннем давлении, часов не менее, при:

1,5

24

г/см³

г/10´

МПа

МПа

%

МПа

FEDOR
Typewriter

FEDOR
Stamp

FEDOR
Stamp



для напорного водоснабжения и отопления

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
• Сертификат Соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.СЛ16.Н01207. 
  Срок действия до 18.11.2013.
• Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.03.224.П.002398.11.07. 
  Срок действия до 14.11.2012.
• ГОСТ Р 52134-2003.

Угольник

Тройник

Муфта

Заглушка

Крестовина

Компенсатор

Перекрещивание

Кран шаровый

Буртик

Опора

Крюк дюбельный

Трубный фиксатор

Гофротруба изолировочная

Оборудование 
для сварки и резки труб

Для прокладки труб в полу



Съезд 

«Юго-Западный Таможенный пост»  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                         
 

 

SSMK 
Волхонское 

шоссе, 112 

Ропшинское шоссе 

Краснофлотское шоссе 

Санкт-

Петербург 

Красное село 

Володарский 


