
Электропривод редукторный Danfoss AMV 15 арт. 082G3026 (Снят с производства!) 

 
Редукторные электроприводы Danfoss AMV 15 применяются для управления клапанами типов VFS2, VF3, VRB3, VRG3 посредством трехпозиционного 

сигнала. Приводы оснащены концевыми выключателями, защищающими и привод, и клапан от механических перегрузок. Одной из функций привода 
является возможность ручного позиционирования.  
Приводы могут дополнительно оснащаться вспомогательными концевыми выключателями, а также потенциометром обратной связи (для мониторинга 
крайних положений клапана) и подогревателем штока. 
Электроприводы AMV 15 автоматически подстраивают величину хода штока к ходу штока клапана. Благодаря этому сокращается время на введение клапан 
в эксплуатацию.  
Приводы AMV 15 отличаются высокой прочностью. 
  

Технические характеристики привода AMV15: 

№ в каталоге 082G3026 

Напряжение питания 230 

Потребляемая мощность, ВА 2 

Частота тока, Гц 50/60  

Ду управляемого клапана, мм 15-50 

Управление                  трехпозиционное 

Ход штока, макс., мм 15 

Время перемещения штока на 1 мм, с         11 

Приводное усилие, H 500 

Макс. температура теплоносителя, °С 
150°С. 200°С - с адаптером или при  

горизонтальной установке 

Рабочая температура окружающей среды, °С от 0 до +55 

Температура хранения и транспортировки, °С от -40 до +70 

Масса привода, кг 0,7 

Класс защиты IP54 

 

 


