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Описание
NOVA-D - прямоугольная переточная 
решетка с неподвижными 
жалюзи, предназначенная для 
использования в приточных и 
вытяжных системах коммерческих 
и промышленных помещений. 
Решетка устанавливается дверь для 
обеспечения свободного перетока 
воздуха.

Назначение
Неподвижные жалюзи решетки 
NOVA-D образуют зазор 15 мм, 
что способствует свободному 
перемещению воздушного потока 
в обе стороны. В то же время, 
V-образная конструкция жалюзи 
препятствует прониканию света 
через дверь.

Конструкция
Решетка Systemair NOVA-D изготовлена из 
анодированного алюминиевого 
профиля и покрыта белой 
порошковой краской RAL 9010. 
Доступные типоразмеры: от 200x100 
до 600x300.

Монтаж
Решетка NOVA-D устанавливается 
непосредственно в отверстие в 
двери при помощи уплотняющей 
пасты (герметика).

Обслуживание
Очистка всех внешних частей 
решетки производится с помощью 
теплой воды и моющего средства.

Размеры, живое сечение и вес NOVA-D

NOVA-D-2-LxH

5
29

H
xL 15

H
1x

(L
-2

0)
25

(H
+5

0)
x(

L+
30

)

NOVA-D-1-LxH

H
1x

(L
-2

0)
25

(H
1+

50
)x

(L
+3

0)

5

H
xL 15

29

NOVA-D-2-LxH-UR2

5
40

25

5
29

15

min.38
max.65

H
xL

H
1x

(L
-2

0)
25

(H
1+

50
)x

(L
+3

0)

(H
1+

3)
x(

L-
17

)

(H
1+

53
)x

(L
+3

3)

Размеры Живое 
сечение Вес

L H LX HX LY HY AV m UR1
мм м2 кг

200
100

130
91

183
94 0,005 0,33 0,14

150 136 139 0,007 0,43 0,15

300
100

280
91

283
94 0,007 0,46 0,17

150 136 139 0,011 0,6 0,18
400 200 380 181 383 184 0,02 0,96 0,23

500
200

480
181

483
184 0,025 1,17 0,27

500 491 494 0,07 2,78 0,37
600 300 580 286 583 289 0,048 2,02 0,33

Размеры Живое 
сечение Вес

L H LX HX LY HY AV m UR1
мм м2 кг

200
100

130
91

183
94 0,005 0,33 0,14

150 136 139 0,007 0,43 0,15

300
100

280
91

283
94 0,007 0,46 0,17

150 136 139 0,011 0,6 0,18
400 200 380 181 383 184 0,02 0,96 0,23

500
200

480
181

483
184 0,025 1,17 0,27

500 491 494 0,07 2,78 0,37
600 300 580 286 583 289 0,048 2,02 0,33

NOVA-D-2-LxH-UR1

5
20

25
(H

1+
3)

x(
L-

17
)

(H
1+

53
)x

(L
+3

3)

5
29

H
xL 15

 

H
1x

(L
-2

0)
25

(H
1+

50
)x

(L
+3

0)

min.26
max.42

NOVA-D-2-LxH-UR1

Код заказа
Systemair NOVA-D-типоразмер

Решетки Systemair 

NOVA-D
Переточная решетка с неподвижными жалюзи

NOVA-D

Размер Арт. Расход воздуха (м3/ч, л/с) и ∆Pt Падение давления (Па)

200 x 100 42870 9 16

200 x 150 42871 9 16 31

300 x 100 42872 9 16 31

300 x 150 42873 9 18 32

400 x 200 42874 7 20 39

500 x 200 42875 7 25 40

600 x 300 42876 9 22 33

м3/ч 60 80 110 150 190 250 350 440 665 890

л/с 17 22 31 42 53 69 97 122 185 247

Уровень звуковой мощности, дБ(А) 20-25 30 35-40

http://planetaklimata.com.ua/katalog-proizvoditeli/Systemair/
http://planetaklimata.com.ua/catalog/lineup/?goodsid=737&path=root-13-48-156-737
http://planetaklimata.com.ua/proizvoditeli/systemair/



