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VANNE PAPILLON MONTAGE ENTRE BRIDES AXE NU
BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE BARE SHAFT
PN 10/PN 16 (NF E 29-203)
ANSI B 16.1-5
Adaptable / Adjustable ASA 150lbs

Plan de vue isométrique

CONDITIONS DE SERVICE / PRESSURE TEMPERATURE RATING : -20°c   +110°c       PMS 16bar
Ind.

B

This drawing is tecofi property only and is stricly confidential.
It cannot be distributed, copied, reproduced without written
permission.

Mise en coformité PED + Modif matière

9 2 Goupille / split pin Inox / SS  
8 1 Joint / gasket NBR  
7 2 Joint torique / o-ring NBR  
6 2 Bague de guidage / guiding bearing Acier teflonné / teflon-lined c/s  
5 1 Axe supérieur / upper stem Inox 316 / SS 316  
4 1 Axe inférieur / lower stem Inox 316 / SS 316  
3 1 Manchette / sleeve EPDM  
2 1 Papillon / disc GX5 Cr Ni Mo 19-11-2        (NF EN 10213-4) 
1 1 Corps / body EN-GJL-250           (NF EN 1561) RAL : 5019 

 

DN  / ND H H1 L G TYPE Kg 
   40 –   1"1/2 166 133 33 66 F07 2.1 
   50 –   2" 172 140 43 71 F07 2.8 
   65 –   2"1/2 185 153 46 78 F07 3.4 
   80 –   3" 191 159 46 89 F07 4 
 100 –   4" 210 178 52 102 F07 5.4 
 125 –   5" 222 190 56 117 F07 7.2 
 150 –   6" 235 203 56 130 F07 8.7 
 200 –   8" 283 238 60 159 F10 15.2 
 250 –   10" 313 268 68 190 F10 23.6 
 300 –   12" 351 306 78 222 F10 34 
 

 Produit conforme à la directive européenne“ Equipements sous Pression “ N° 97/23/CE 
Product in accordance to “ Pressure Equipments “ European directive N° 97/23/CE 

 Face à face / Face to face 
ISO 5752 série 20 
DIN 3202 
NF EN 558-1 


