
Задвижки с обрезиненным клином, 
Ahlsell

Корпус, штурвал, крышка - ковкий чугун
Клин - ковкий чугун, покрытие ЭПДМ / Нитрил

Соединение - фланцевое, PN10/16
Рабочая температура - от -15 до +130оС

Применение: водоснабжение, пожарозащита, орошение, водоочистка

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ПаM6.1ПаM0.1aPM6.1ПаM0.1aПM6.1ПаM0.1ПаM6.1MПа0.15F4F
40 140 240 184 160 3 18

50 150 250 195 160 3 19

65 170 270 222 200 3 19

80 180 280 251 200 3 19

100 190 300 282 200 3 19

125 200 325 340 250 3 19

150 210 350 379 250 3 19

200 230 400 461 320 3 20 8-23 12-23

82-2132-21223553053073955054052052

82-2132-215.424014004073936005072003

82-6132-615.624074064054267055092053

13-6182-61824525515054638006013004

450 330 650 957 640 615 640 565 585 530 548 4 30 20-28 20-31

500 350 700 1036 640 670 715 620 650 582 609 4 31.5 20-28 20-34

600 390 800 1188 640 780 840 725 770 682 720 5 36 20-31 20-37

700 430 800 1435 850 895 910 5 39.5 24-31 24-37

800 470 1000 1620 850 1015 1025 5 43 24-34 24-41
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Задвижки с обрезиненным клином Ahlsell
короткий корпус, DIN 3352

Поз. Наименование Материал

КОРПУС КОВКИЙ ЧУГУН
EN-GJS-400-15

ПОКРЫТИЕ КЛИНА ЭПДМ/НИТРИЛ (NBR)

КОРПУС КЛИНА КОВКИЙ ЧУГУН
EN-GJS-400-15

ГАЙКА ШТОКА БРОНЗА
Cu38Mn2Pb2

ШТОК НЕРЖ. СТАЛЬ 
X20Cr13 (1.4021)

КРЫШКА КОВКИЙ ЧУГУН
EN-GJS-400-15

ШТУРВАЛ
КОВКИЙ ЧУГУН
EN-GJS-400-15

ВТУЛКА
БРОНЗА

Cu38Mn2Pb2

ВИНТ
НЕРЖ. СТАЛЬ 

X10Cr13

ШАЙБА НЕРЖ. СТАЛЬ 
X10Cr13

КОЛЬЦЕВАЯ ПРОКЛАДКА ЭПДМ/НИТРИЛ (NBR)

КОЛЬЦЕВАЯ ПРОКЛАДКА ЭПДМ/НИТРИЛ (NBR)

СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО БРОНЗА
Cu38Mn2Pb2

ВИНТ УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

УПЛОТНЕНИЕ ЭПДМ/НИТРИЛ (NBR)

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И НОРМАМ:
Монтажные фланцы - EN1092-2, 
ISO PN10, PN16
Строительная длина - EN558-1, серия 14 и
DIN 3202/F4 (короткий корпус) 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Гарантия на оборудование - 5 лет;
Послегарантийный срок обслуживания - 10 
лет;
Оборудование ремонтопригодно.


