
ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА



Используя самые современные технологии, Бельгикаст предлагает 

целый ряд седёлок, обжимных муфт, обжимных фланцев и фитингов.

Продукция Бельгикаст – качество проверенное временем.

лагает 

тингов.





Основанная в 1957 году, компания Бельгикаст является признаным 
лидером в производстве задвижек, обратных клапанов и поворотно-дисковых 
затворов, также как и универсальных обжимных муфт, обжимных фланцев 
и седёлок, обычно применяемых в водопроводных и канализационных сетях, 
также в газоснабжении и промышленности.

Диапазон предлагаемой нами продукции – диаметры от 20 до 1200 мм, 
номинальное давление до 40 бар - в соответствии со стандартами DIN, ISO, 
ГОСТ, BS5163, ANSI, JIS, API.

Каталог составлен для ознакомления наших клиентов с  большим 
выбором трубопроводной арматуры, производимой компанией Бельгикаст: 
седёлки, обжимные муфты, обжимные фланцы для всех типов труб и фитинги 
для ПВХ-труб.

Особенно отметим, что предлагаемые нашей компанией резьбовые и 
фланцевые седёлки покрывают все номинальные диаметры труб (вплоть до 
1000 мм), изготовленных из ПЭ, чугуна, стали, ПВХ и асбестоцемента.

Наш ассортимент по обжимным фланцам и обжимным муфтам 
покрывает все диаметры до 845 мм, а разница во внешних диаметрах 
соединяемых труб из разных материалов может достигать 235 мм.

Номенклатура изделий Бельгикаст предлагает Вам наиболее полный 
комплекс решений на рынке трубопроводной арматуры.

Мы будем рады ответить на на все Ваши вопросы, обсудить любые  
предложения, оказать поддержку.
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Серый чугун GG-25 с антикоррозийным покрытием.

Оцинкованные гайки и болты

Газовая резьба соответствует стандарту DIN.

Седёлки для асбестоцементных труб Серия 750

Арт.
Нар. 

Диаметр 
трубы

Ответвление

Арт.
Нар. 

Диаметр 
трубы

Ответвление

МАТЕРИАЛ: GG-25 (СЧ-25)  
ПРИМЕНЕНИЕ: Трубы из ПВХ

МАТЕРИАЛ: GG-25 (СЧ-25)  
ПРИМЕНЕНИЕ: Асбестоцементные трубы

Особенности

Резьбовые седёлки для ПВХ-труб Серия 700 



Техническое описание:
Седёлки изготавливаются из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом 

- ВЧШГ (GGG-40). Покрыты антикоррозийным покрытием.

СЕДЛОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ:
Для воды: EPDM, в соответствии с UNE EN 681/1.

Для газа NBR, в соответствии с UNE EN 549

Оснащается дихромированными болтами и гайками для 

максимальной коррозоустойчивости.

Резьбовые седёлки для чугунных труб Серия 790

МАТЕПИАЛ: Высокопрочный чугун GGG 40
ПРИМЕНЕНИЕ: Водопроводы и газопроводы из чугуна.
 

СЕД
Дл

Д

Осн

мак

ТРУБЫ ИЗ ЧУГУНА

Арт.
Нар. 

Диаметр 
трубы

Ответвление Нар.диаметр 
чугунн. трубы

Наружный  диаметр 
асбестоцементной  трубы



Каждый хомут этой серии имеет 

большой диапазон обжима ,  благодаря 

боковым клиньям и уплотнительным 

сочленениям в форме полумесяца.

Данный хомутовый отвод удобно 

также использовать в виде 

ремонтной накладной муфты

Материал: GGG-50.
Применение: напорные трубы из ПВХ и ПЭ  

Техническое описание:
Наиболее широкий ассортимент фланцевых 

хомутов для труб из ПЭ и ПВХ.

Высокопрочный чугун с шаровидным графитом 

ВЧШГ (GGG-50). Эпоксидное покрытие (мин. 150 

микрон).

Болты и гайки из нержавеющей стали марки AISI-

304.

Может использоваться для PN (Ру) 10 и PN 16 (в 

соотв. с EN-1092-2).

Фланцевый хомутовый отвод для труб     
из ПВХ и ПЭ Серия 2300

Арт.
Нар. 

Диаметр 
трубы

Ответвление Арт.
Нар. 

Диаметр 
трубы

Ответвление 

Универсальный резьбовой хомутовый 
отвод для всех типов труб Серия 800  
Техническое описание:

Каждый хом

большой ди

боковым

сочлене

Данн

такж

ремо

Максимальное рабочее давление 16 бар.

Испытательное давление 1.5 Х Ру

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ

Используя универсальный резьбовой 

хомут можно равномерно обжать трубу, 

просто крест-накрест затянув винты на 

боковых зажимах.

Верхняя и нижняя части корпуса 

Боковые клинья

Уплотнительные сочленения в форме 

полумесяца

Винты



Резьбовой хомутовый отвод Leya 

обеспечивает полное завинчивание, 

а следовательно и полную 

водонепроницаемость. Хомутовый 

отвод изготавливается из 

высокопрочного чугуна (GGG-40) 

и имеет эпоксидное покрытие 

толщиной 120-180 микрон.

Водонепроницаемое уплотнение 

EPDM, согласно нормам UNE EN 681/1.

К хомутовому отводу в комплекте идут 

винты и гайки из нержавеющей стали 

(соответствующие A2-DIN 933 и AISI 304 

– DIN 125).

Резьбовой хомутовый отвод                        
для ПЭ и ПВХ труб Серия 1300

Резьбов

обеспеч

а следо

вод

от

в

и 

тол

Во

EP

К хом

винт

Арт.
Нар. 

Диаметр 
трубы

Ответвление 

Нар. Диаметр 
трубы

▼

▼ ▼

▼ ▼

▼ ▼

▼ ▼

▼ ▼

▼ ▼

▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Материал: высокопрочный чугун GGG-40
Применение: напорные трубы из ПВХ и ПЭ

Арт.
Ответв-
ление

D

Номинальн.
D

 Толерантность (mm)
Длина

Болты

кол.-во размер

Символ Часть Материал Покрытие

Части корпуса Высокопрочный чугун Эпоксидное
Клинья Высокопрочный чугун Эпоксидное

Уплотнения EPDM
Винты Сталь 8.8 дихромат

Материал: GGG-40. Применение: Для всех типов труб

▼



Инструкции по присоединению к трубе

Седёлка

Запорная пластина

Седловое уплотнение 

Переходной винт   

согнуть хомуты вокруг трубы

вставить шпильки в отверстия (проушины) корпуса 

седёлки

равномерно затянуть гайки (произвести обжим)

в результате седловое уплотнение герметично 

прижимается к трубе

далее с помощью “длинного” (long driller – серия 

1480) сверлильного аппарата (“фрезы”) прорезать 

отверстие в трубе

извлечь сверло в положение “над прорезью”

вставить шпатель в прорезь для перекрытия 

расхода воды

извлечь сверло и произвести резьбовое 

подсоединение ответвления

извлечь шпатель – в результате закрытие 

водонепроницаемо, так как соединение встык 

закрывает пространство, освобождённое шпателем.

Корпус универсальной седёлки изготовлен из высокопрочного чугуна (GGG-40) 

c защитным покрытием + катафорез.

Седловое уплотнение изготавливается из EPDM в соотв. со стандартом UNE EN 

681/1.

При монтаже седёлки применяются хомуты из нержавеющей стали AISI-304 

(см. серию 1450)

Универсальная седёлка Серия 1400

Кор

c за

Сед

681

Пр

(см. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Арт. Седёлка
Для 

условного 
Ø  

Выходная 
резьба

1400 один хомут маленький 50/1000 ½" - ¾" - 1"

1401 один хомут средний 80/1000
1" - 1 ¼" -  

1 ½"

1401-A один хомут средний 80/1000 2"

1402 два хомута большой 125/700 2 ½"

1402-A два хомута большой 125/700 3"

Одна седёлка подходит к трубам почти всех 
диаметров.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
И корпус и уплотнение соответствуют девяти 

номинальным диаметрам труб из различных 

материалов.

Материал: GGG-40. 
Применение: Для всех типов труб (при 
определённых условиях возможно применение для 
ПВХ и ПЭ труб – сделайте нам запрос). 

Конструкция корпуса и уплотнения седёлки позволяет использовать один продукт 

для 8-9 номинальных диаметров труб из различных материалов.

Гарантирована полная водонепроницаемость

Корпус изготовлен из GGG-40 + катафорез

Седловое уплотнение изготовлено из EPDM (в соответствии с UNE 81/1)

При монтаже седёлки применяются хомуты из нержавеющей стали AISI-304 

(см. серию 1450)

Запорная пластина из нержавеющей стали AISI-304

Шестиугольная переходная головка из латуни

Инструкции по присоединению к трубе

Констру

для

Га

К

С

Пр

(см. с

Запорна

Ш

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Арт. Седёлка Для условного Ø  Выходная резьба

один хомут маленький

один хомут большой

один хомут большой

большая запорная пл астина

 малая запорная пластина

Материал: GGG-40. 
Применение: Для всех типов труб (при 
определённых условиях возможно применение для 
ПВХ и ПЭ труб – сделайте нам запрос).

Серия 1450

Серия 1400

Серия 1410

Серия 1450

Универсальная седёлка для врезки под 
давлением Серия 1410



Универсальная фланцевая седёлка Серия 1425

Высокопрочный чугун GGG-40 с эпоксидным покрытием толщиной не менее 150 микрон.

Седловое уплотнение изготовлено из EPDM, согласно стандарту UNE EN 681/1. 

Одна фланцевая седёлка подходит к разным трубам с большим диапазоном диаметров.

Используется с хомутами из нержавеющей стали AISI-304 (см. 

серию 1450).

 Испытательное давление: 25 бар (согласно 

международному стандарту DIN-3387).

Одна фланцевая седёлка подходит к ра

Использу

серию 

Ис

межд

АРТ. Ду Для 
условного Ø  PN (Ру) Число 

хомутов

Материал: GGG-40. 
Применение: Для всех типов труб (при 
определённых условиях возможно применение для 
ПВХ и ПЭ труб – сделайте нам запрос).



Хомуты из нержавеющей стали Серия 1450

ПРИМЕНЕНИЕ С СЕДЁЛКАМИ И ХОМУТОВЫМИ ОТВОДАМИ

АРТ.
Нар. 

диам. 
трубы

Серия 1400 Серия 
1410 Серия 1425

Хомуты изготовлены из 

нержавеющей стали AISI-304

Резина EPDM-65.

Крепёж М-14 из нержавеющей 

стали AISI-304

ПРИМЕНЕНИЕ С СЕДЁЛКАМИ И ХОМУТОВЫМИ ОТВОДАМИ

АРТ.
Нар. 

диам. 
трубы

Серия 1400 Серия 
1410 Серия 1425

Для невключенных в таблицу размеров хомуты из 

нержавеющей стали могут быть изготовлены по 

запросу. (*) Седёлки с удлинением = 1467-A000



Техническое описание:
Адаптер подходит для всех типов седёлок, которые используются для врезки под давлением.Данный 

адаптер для врезки под давлением конструктивно состоит из трёх частей.

                                   Адаптер                       Запорная пластина           Запорная крышка

 

Состоит из корпуса (А) и гайки (В), 

которые имеют выпускные 

отверстия. Полная водо-, 

газонепроницаемость 

обеспечивается 

герметичным 

уплотнением. Корпус 

соединяется с седёлкой 

(d2) и с подсоединяемым 

ответвлением. (d1).

Вставляется в адаптер посредством свободно 

вращающейся поворотной системы, перекрывая сечение 

трубы, находящейся под давлением, мягко и без особых 

усилий.

Защщает проезь в адаптере при извлечении 

запорной пластины и обеспечивает дополнительную 

герметичность.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ИСПЫТАНИЯ
Используется как с жидкой средой так и с газовыми - 

средами.

Материал уплотнения овечает UNE EN 549.- 
Испытания на герметичность в соответствии с DIN 3387 - 

(для газа).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Приспособьте адаптер на седёлку- 
Снимите с адаптера запирающую крышку- 
Установите сверло Leya на адаптер и прорежьте трубу- 
Извлеките сверло или фрезу до положения “над - 

прорезью”

Перекройте давление, вставив запорную пластину в - 
адаптер

Извлеките сверло и завершите подключение- 
Извлеките запорную пластину- 

Установите запорную крышку на адаптер

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

АРТ. подсоеди-
нение d1

 Ответ-
вление 

d2
H D Вес

Адаптер подходит для всех типо
адаптер для врезки по

                                  

Состоит из ко

которые им

отверст

газо

о

у

с

(d

отв

КОМПОНЕНТЫ

СИМ-
ВОЛ

ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЕ 

Гайка GGG-50 ЭПОКСИДНОЕ + КАТАФОРЕЗ

Корпус GGG-50 ЭПОКСИДНОЕ + КАТАФОРЕЗ

Перекрывающее 
уплотнение

В соответствии с 

UNE EN 549

Запорная крышка Полиэтилен 

Корпус запорной 
пластины AISI-301

Рукоятка Полиэтилен  

Запорный фитинг в комплект не входит

АРТ. НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Малая перекрывающая 
рукоятка Адаптер (Арт. 1415)

Большая перекрывающая 
рукоятка Адаптер (Арт. 1416)

Резьбовой переходник для врезки под 
давлением Серия 1415



Фреза для врезки под давлением Серия 1480, 1490

Техническое описание:

Серия 1480 
(короткая фреза)
Используется для прорезания 

отверстий через седёлку или 

задвижку.

Комплектуется насадками ¾”, 1”, 1 

1/4», 1 ½” и 3”.

Серия 1490 
(длинная фреза)
Используется для прорезания 

отверстий через фланцевый 

хомутовый отвод или задвижку. 

Комплектуется насадками 

для прорезания отверстий, 

соответствующим условным 

диаметрам: 40, 50, 65, 80 и 100.

По запросу можно 

доукомплектовать насадками 

на ¾”,1”, 1 1/4», 1 ½” и 3”, которые 

обычно идут в комплекте к 

короткой фрезе. С этим комплектом 

можно производить врезку не 

только через задвижку, но и через 

седёлку.

■ Отверстие в чугунной трубе прорезается меньше чем за одну минуту

■ Процесс прорезания отверстия полностью автоматизирован.

■ Врезки можно осуществлять как в трубопроводы, находящиеся под давлением, так и без давления.

Совместим со всеми 

седёлками и фланцевыми 

хомутовыми отводами.



● Главный вал

● Передаточный вал

● Операционный ключ

● Автоматическая подающая муфта

● Фиксирующая автоматическая подающая 

муфта

● Планка, предохраняющая от прокручивания

● Переходник для насадки

● Переходная гайка

● Насадки

Техническое описание:

Инструкции

Сверление Перекрытие отверстия Подключение

Переходная гайка (8) и насадка (9) 

выбираются исходя из размеров 

выходного отверстия седёлки.

Насадка (9) и переходная гайка (8) закрепляются 

на фрезе, а фреза подсоединяется к седёлке, 

при установке планки, предохраняющей 

отпрокручивания (6).

Пока насадка не касается трубы главный вал 

(1) можно двигать вручную. Чтобы перейти 

в режим автоматической подачи винты 

с шестигранным шлицем фиксирующей 

подающей муфты (5)  закрепляются. Процесс 

сверления начинается после повортота 

передаточного вала (2).

Когда процесс сверления завершен, 

автоматическая подача выключается 

ослаблением винтов (4) и (5). Насадка 

вынимается из трубы (подразумевается 

прорезка отверстия в трубопроводе, 

находящемся под давлением), перекрытие 

среды производится путём закрытия задвижки 

или задвиганием запорной пластины (см. серию 

1420 и 1421).

Ну  и наконец фреза просто отсоединяется и готова 

к последующей работе.

●

●

●

●



Соединительная муфта       
для труб из ПВХ  Серия 1000

Техническое описание:

 Применяется для нпорных ПВХ-труб.

Высокопрочный чугун (GGG-50) с 

антикоррозийным покрытием.

Максимально допустимое рабочее давление 

Ру10 и Ру16.

Снабжается дихромированными болтами и 

гайками (M12).

Уплотнение EPDM, NBR по запросу.

Диапазон диаметров от Д63 до Д500.

АРТ. Ø d A B C Вес (кг)

а

Ру

С

га

Д

АРТ.

ЧАСТЬ НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ

КОРПУС GGG-50

КОНТРФЛАНЦЫ GGG-50

БОЛТЫ/ГАЙКИ Сталь 6.8 ДАКРОМЕТ 500

УПЛОТНЕНИЕ EPDM

Материал: GGG-50.
Применение: Для труб из ПВХ.



Техническое описание:
Применение: при  замене задвижек, при установке 

межфланцевых поворотно-дисковых затворов, врезки в 

существующие сети

Возможное применение – в виде компенсаторов 

линейных расширений.

Качественный высокопрочный чугун GGG-50. 

Рассверловка фланцев соответствует Ру10 и Ру16.

Демонтажная вставка Серия 1020

П

ме

су

В

ли

К

Р

АРТ. Ду Maкс. 
длина

Mин. 
длина

Кол.-во 
шпилек Шпильки Вес

Нижеприведенная информация относится к диаметрам, начиная от Ду600 

(давление 10 или 16 бар, по запросу 25 бар)

ЧАСТЬ ОПИСАНИЕ СТАНДАРТНЫЙ МАТЕРИАЛ

Внешняя и внутренняя гильза AISI-304

Фланцы Карбоновая сталь

Уплотнение Неопрен

Болты и гайкы Оцинкованная сталь

Ду
TOЛ. TOЛ.



Переход - муфта-фланец для труб    
из ПВХ Серия 1050

АРТ. Ду Ру
Наружный 

диаметр 
трубы

D1 L G 
рек.

Крепёж
Вес, 

кгШтук Болт 
DIN 933

Гайка
DIN 934

Шайба 
DIN 
125

Большие диаметры по запросу.

ЧАСТЬ НАИМЕНОВАНИЕ  MATЕРИАЛ

КОРПУС ФЛАНЦА GGG-50

КОНТРФЛАНЕЦ GGG-50

GASKET EPDM

РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА ДИХРОМИРОВАННАЯ СТАЛЬ

ГАЙКИ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

Материал: GGG-50.
Применение: Для труб из ПВХ.

Техническое описание:

Переход (обжимной фланец) для труб из ПВХ. 

Качественный высокопрочный чугун GGG-50 с эпоксидным 

покрытием, имеющим толщину слоя минимум 150 микрон.

Максимально допустимое рабочее давление

Ру10 и Ру16.

Оснащен дихроматными болтами, гайками 

(M12) и EPDM-уплотнением.

Диапазон диаметров фланцевого 

соединения от Ду32 до Ду600 и, 

соответственно, диапазон наружных 

диаметров обжимаемых труб от 40 до 630 

мм

Допустимое угловое смещение +/- 3o.



Фланцевый переход «Major» для труб из чугуна и ПВХ
Предоставляет возможность произвести фланцевое соединение с трубой.

– Допустимое угловое смещение: +/-6°.

Диапазон продукции:

– от Ду40 до Ду400 для чугунных труб.

– от Днар. = 50 мм до Днар. = 400 мм для ПВХ-труб

Фланцевые переходы/адаптеры   
«Major» и «Major Stop»  
Общие сведения      Применение

GGG-50 с эпоксидным покрытием
Допустимое угловое смещение: +/-3°.
Maксимальное рабочее давление: PN 16.
Рассверловка фланцев согласно ISO соответствует Ру 10/16.
Диапазон рабочих температур: от 0°C до +60°C.  

Питьевой водопровод.
Противопожарный водопровод.
Ирригационные сети.

– Данное соединение не устойчиво 

к растягивающим нагрузкам, не 

рекомендуется использовать 

фланцевый адаптер на ПЭ-трубах

Название Кол.-
во Материал Стандарты

1 Фланец 1 ВЧШГ EN 1563

2 Кольцо 1 ВЧШГ EN 1563

3 Уплотнение 1 EPDM

Ду Нар. диам. L, мм Вес, кг

* Рассверловка соответствует и Ду60 и Ду65

** Рассверловка соответствует и Ру10 и Ру16

Фланец «Major» для чугунных
труб Серия C1 10

Ду Нар. диам. L, мм Вес, кг

* Рассверловка соответствует и Ду60 и Ду65

** Рассверловка соответствует и Ру10 и Ру16

Фланец «Major» для труб из ПВХ 
Серия C1 15

Фланцевый адаптер «Major Stop»  - "фиксирующийся"
Предоставляет возможность надежно зафиксировать обжим 

на трубе при произведении фланцевого соединения.

Диапазон продукции:   

– от Ду 50/65 до Ду200 для чугунных труб.

– от Днар. = 20 мм до Днар. = 200 мм для ПВХ-труб.

– Усиленное соединение обеспечивается 

наличием дополнительной металлической 

вставки - уплотнения

Название Кол.-
во Материал Стандарты

Фланец ВЧШГ NF EN 1563

Кольцо ВЧШГ NF EN 1563

Уплотнение EPDM NF EN 681-1

Фиксирующее

 кольцо

Латунь*/CuZn40Pb1Al или 

сталь**/P3085
NF EN 12167

Ду Нар. 
диам. L, мм J, мм Вес, кг

* Рассверловка соответствует и Ду60 и Ду65

** Рассверловка соответствует и Ру10 и Ру16

ланец «Major Stop» для для чугунных 
труб Серия C1 30

Ду Нар. 
диам. L, мм J, мм Вес, кг

* Может быть установлен на овальном фланце

** Рассверловка соответствует и Ду60 и Ду65

*** Рассверловка соответствует и Ру10 и Ру16

Фланец «Major Stop»  для ПВХ 
и ПЭ-труб - Серия C1 35

* для ПВХ и ПЭ 

** для чугунных труб



Универсальная обжимная муфта Серия 1200-L «Liberty»

Техническое описание:

ВЧШГ (GGG-50) с эпоксидным покрытием;

предоставляет простую возможность соединения труб из разных 

материалов, с разными внешними диаметрами;

исполняя соединение муфтой  серии 1200-L «Liberty» - не нужна сварка;

небольшой вес изделия и простота соединения, даёт 

монтажнику более свободно и просто осуществлять все 

соединения;

Допустимое угловое смещение: +/- 8°;

Арт. D1 
(Mин.)

D2 
(Maкс.) E F A J 

(Mин.)
J 

(Maкс.) H Вес, кг

ВЧШГ (GGG-50) с эпок

предоставляет прос

материалов, с разны

исполняя соедине

не

м

с

Арт.

Наименование Mатериал Покрытие
Корпус муфты GGG-50 Эпоксидное  RAL-5015

Контрфланцы GGG-50 Эпоксидное  RAL-5015

Уплотнение EPDM

Винты Сталь 6.8

MATEРИАЛ: GGG-50
Применение: Трубопроводы из ПВХ, чугуна, стали,  
асбестоцемента и стеклопластика.



Универсальный обжимной фланец Серия 2200-L «Liberty”

Эпоксидное покрытие (150 микрон).

Позволяет соединять трубы из различных материалов с разными наружными 

диаметрами.

Также применяется вместе с демонтажной вставкой.

Соответствует ISO, DIN (Pу -10/16), BS, ANSI 150 lb, BSTD.

Для этого диапазона диаметров являются весьма легковесными и простыми 

в применении, что предоставляет монтажникам расширенные возможности

 Максимальное рабочее давление 16 бар

Допустимое отклонение при присоединении трубы +/- 4 град.

Позволяет соедин

диаметрами.

Также применяе

Соответствует IS

Для этого диа

в применении, 

 Мак

До

Арт. Ду D1 
(Mин.)

D1 
(Maкс.) L B C F J 

(Mин.)
J 

(Maкс.) H Вес, 
кг

Компоненты Mатериал Покрытие
Фланцевая 

корпусная 

часть

GGG-50 EPOXY RAL-5015

Обжимная 

корпусная 

часть

GGG-50 EPOXY RAL-5015

Винты Quality 6.8 DACROMET 500

Уплотнительное 

кольцо
EPDM

Уплотнение на 

зеркале
EPDM

MATEРИАЛ: GGG-50
Применение: Трубопроводы из ПВХ, чугуна, стали,  асбестоцемента 
и стеклопластика.



Техническое описание:

Это новое поколение обжимных муфт и обжимных фланцев для ПЭ-труб оснащается двумя очень важными 

функциональными частями: герметичное манжетное уплотнение и металлические вставки, которые при 

монтаже идут в зацепление с трубой. Впоследствии получаем устойчивые к растягивающим нагрузкам 

соединение. 

 Герметичное манжетное уплотнение
Герметичность обеспечивается посредством равностепенного обжима. Основной выступ (main lip) 

задействован при сжатии уплотнения, а передний и задний выступы (front lip и rear lip) фиксируют 

уплотнение внутри муфты и предотвращают небольшие отклонения при обжиме. Когда трубы соединены 

и уплотнение внутри муфты сжато, созданное внутри муфты сдавливание (см. заштрихованный участок 

рисунка) обеспечивает полную герметичность.

Уплотнение с металлическими вставками
Были разработаны для обеспечения максимального зацепления с трубой при её минимальном повреждении. 

Металлические вставки в уплотнении повреждают трубу всего на 1/3 её окружности, в то время как в других 

подобных системах повреждение происходит по всей окружности.

Применяются для ПЭ и ПВХ труб.

Размеры обжимных фланцев соответствуют DIN-28605.

Внутренний диаметр обжимного фланца совпадает с его условным диаметром, таким образом при 

заведении трубы обеспечивается её стопор.

Стандартные части единообразны и для Ру10 и для Ру16.

Могут поставляться  в соответствии с ANSI-150 по запросу .

Могут использоваться вместе со всеми видами запорной арматуры: поворотно-дисковые затворы, 

задвижки и т. д.

Специально разработаны для применения с различными жидкостями и газом, в зависимости от материала 

уплотнения.

Для воды: EPDM, в соответствии с UNE EN 681/1;  

для газа: NBR, в соответствии с UNE EN 549

Проведены испытания в соответствии с DIN-3387, поэтому гарантирована полная герметичность обжимных 

фланцев.

Рабочее давление 4 бара для газа, 16 бар для воды. Тестовое давление: 6 бар для газа, 24 бара для воды.

Тест устойчивости на разрыв соединения в соответствии с VP-600.

Обжимная муфта и обжимной фланец для ПЭ-труб

MATEРИАЛ: GGG-50 
Применение: ПЭ и ПВХ трубы



АРТ. Ду

Наруж-
ный 

диаметр 
трубы

Винты Количество 
винтов Вес

Компонент Mатериал Покрытие

Корпус
Высокопрочный 

чугун GGG-50

Контрфланцы
Высокопрочный 

чугун GGG-50

Винты 6.8 Сталь Тройное покрытие: 
цинк+хром+катафорез

Фиксирующее 

кольцо
Сталь-ЭПДМ ДИХРОМАТ

Уплотнение ЭПДМ

АРТ.

Наруж-
ный 

диаметр 
трубы

Винты Количество 
винтов Вес

Компонент Mатериал Покрытие

Корпус
Высокопрочный 

чугун GGG-50
Эпоксидное

Контрфланцы
Высокопрочный 

чугун GGG-50
Эпоксидное

Винты 6.8 Сталь Тройное покрытие: 
цинк+хром+катафорез

Фиксирующее 

кольцо
Сталь-ЭПДМ ДИХРОМАТ

Уплотнение ЭПДМ

Обжимные фланцы для ПЭ-труб Серия 2800

Обжимные муфты для ПЭ-труб Серия 1800



Универсальная обжимная муфта Серия 3100

Техническое описание:

Универсальная обжимная муфта LEYA позволяет соединять трубы из различных 

материалов в диапазон от 40 до 845 мм.

В некоторых случаях толерантность достигает 43 мм.

Это значит что для покрытия всего современного рынка стандартных труб 

(сталь, чугун, асбестоцемент и т. д.) с одним и тем же условным диаметром, но с 

разными наружными диаметрами, подойдёт одна муфта.

Maксимально допустимое отклонение при соединении +/-10o.

Специально разработана для применения с разными рабочими 

средами в зависимости от материала уплотнения.

Для воды: EPDM, в соответствии с UNE EN 681/1; 

для газа: NBR, в соответствии с UNE EN 549

Длительные испытания согласно DIN 3387 были выполнены 

чтобы гарантировать полную герметичность обжимных муфт 

при тестовом давлении 24 бара для воды, 6 бар для газа; при 

рабочем давлении 16 бар для воды, 4 бара для газа.

Универсальная обжимна

материалов в диапазон о

В некоторых случаях т

Это значит что для пок

(сталь, чугун, асбестоце

разными наружн

Maксималь

Специ

сре

ДлД

длд

Дл

чтоб

при те

рабоче

Компонент Mатериал Покрытие

Корпус муфты
Высокопрочный чугун 

GGG-50
Эпоксидное

Контрфланцы
Высокопрочный чугун 

GGG-50
Эпоксидное

Уплотнение EPDM

Винты Сталь 8.8 Тройное покрытие: 
цинк+хром+катафорез

АРТ. Ду D E F H A J мин. J 
макс.

Масса, 
кг

MATEРИАЛ: GGG-50
Применение: Трубопроводы из ПВХ, чугуна, стали,  
асбестоцемента и стеклопластика.



Техническое описание:

Универсальный обжимной фланец со стопором позволяет соединять трубы из 

различных материалов в диапазоне диаметров от 40 до 845 мм

В некоторых случаях толерантность достигает 43 мм.

Это значит что для покрытия всего современного рынка 

стандартных труб (сталь, чугун, асбестоцемент и т. д.) с одним и тем 

же условным диаметром, но с разными наружными диаметрами, 

подойдёт одна муфта.

Maксимально допустимое отклонение при соединении +/-10o.

Размеры фланца соответствуют DIN-28605.  

Без сужения условного прохода

Стандартные части подходят как и для Ру10 так и для Ру16

Могут поставляться в соответствии с ANSI-150 по запросу.

Могут использоваться вместе со всеми видами запорной арматуры: 

поворотно-дисковые затворы, задвижки и т. д.

Специально разработана для применения с разными рабочими 

средами в зависимости от материала уплотнения.

Для воды: EPDM, в соответствии с UNE EN 681/1; 

для газа: NBR, в соответствии с UNE EN 549

Длительные испытания согласно DIN 3387 были выполнены 

чтобы гарантировать полную герметичность обжимных муфт при 

тестовом давлении 24 бара для воды, 6 бар для газа; при рабочем 

давлении 16 бар для воды, 4 бара для газа.

Универсальный обжимн

различны

В нек

Это зн

станда

же усл

подой

Maк

Разм
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 *для арт. 3215 и 3216 рассверловка фланцев под Ру10 по запросу.

Универсальный обжимной фланец Серия 3200

Компонент Mатериал Покрытие

Корпус муфты
Высокопрочный чугун 

GGG-50
Эпоксидное

Контрфланцы
Высокопрочный чугун 

GGG-50
Эпоксидное

Уплотнение EPDM

Винты Сталь 8.8 Тройное покрытие: 
цинк+хром+катафорез

АРТ. Ду D L B C F J 
макс. H Масса, 

кг

MATEРИАЛ: GGG-50
Применение: Трубопроводы из ПВХ, чугуна, стали,  асбестоцемента и стеклопластика.



Техническое описание:
Произведена из GGG-50, с эпоксидным покрытием.

Уплотнение для воды EPDM (UNE EN 681/1). 

Для газа NBR (UNE EN 549).

Болты и гайки из гальванизированной стали 6.8 с покрытием 

DACROMET 500.

Maксимально допустимое отклонение при соединении +/-3o.

П

У

Дл

D

ДЕТАЛИРОВКА: Коническая шайба

Навинчивание гайки более легкое 

и в то же время оно предотвращает 

смещение зажимиов на подвижных 

частях корпуса муфты

АРТ. Наружный диаметр 
трубы

Соответствие 
серии 1200-LАРТ. Наружный диаметр 

трубы
Соответствие 
серии 1200-L

Универсальная редукционная   
обжимная муфта Серия 1500

MATEРИАЛ: GGG-50
Применение: Трубопроводы из ПВХ, чугуна, стали,  асбестоцемента и 
стеклопластика.

Наименование Maтериал Покрытие

1 Корпус муфты GGG-50 Эпоксидное

2 Контрфланцы GGG-50 Эпоксидное

3 Уплотнение EPDM

4 Винты Сталь 6.8 DACROMET 500



Техническое описание:

Муфта с возможностью соединения труб из разных материалов и с разными 

диаметрами. Данная серия покрывает диапазон от 40 до 845 мм.

Толерантность некоторых муфт может достигать 235 мм!.

Возможное отклонение при соединении +/-20 град.

Муфта с возможностью соединения труб

диаметрами. Данная сери

Толерантность некото

Возможное отклоне

АРТ. Наружные диаметры 
соединяемых труб

Соответствие серии 
3100 Вес, кг

Универсальная редукционная обжимная 
муфта с высокой толерантностью Серия 3500

АРТ. Наружные диаметры 
соединяемых труб

Соответствие серии 
3100 Вес, кг

Наименование Maтериал Покрытие
Корпус муфты GGG-50 Эпоксидное

Контрфланцы GGG-50 Эпоксидное

Винты Сталь 8.8 

Тройное 
покрытие: 

цинк+хром+ката-
форез

УплотнениеMATEРИАЛ: GGG-50
Применение: Трубопроводы из ПВХ, чугуна, стали,  асбестоцемента и стеклопластика.



Фитинги для ПВХ Серия 4000

СЕРИЯ - 4000

ПАТРУБОК - ФЛАНЕЦ-РАСТРУБ

СЕРИЯ - 4025

ПАТРУБОК - ФЛАНЕЦ - 

ГЛАДКИЙ КОНЕЦ

СЕРИЯ - 4075

РАСТРУБНЫЙ ТРОЙНИК 90o

СЕРИЯ - 4100 СЕРИЯ - 4175

РАСТРУБНАЯ МУФТА С РЕЗЬБОВЫМ 

ОТВЕТВЛЕНИЕМ (ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА)
РАСТРУБНОЕ КОЛЕНО 90o

СЕРИЯ - 4125

РАСТРУБНАЯ КРЕСТОВИНА



СЕРИЯ - 4200 СЕРИЯ - 4225 СЕРИЯ - 4250 СЕРИЯ - 4350 СЕРИЯ - 4375

РАСТРУБНОЕ КОЛЕНО 

11,25o
РАСТРУБНОЕ КОЛЕНО 

22,5o
РАСТРУБНОЕ КОЛЕНО 

45o
ЗАГЛУШКА РАСТРУБНАЯ 

С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

ЗАГЛУШКА РАСТРУБНАЯ

СЕРИЯ - 4150 СЕРИЯ - 4400

РАСТРУБНЫЙ ТРОЙНИК 45o ОБЖИМНАЯ МУФТА 

GIBAULT

СЕРИЯ - 4275 СЕРИЯ - 4300

ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА ФЛАНЕЦ-РАСТРУБ  90o ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА ФЛАНЕЦ-

ФЛАНЕЦ  90o



СЕРИЯ - 4050

СЕРИЯ - 4325

ТРОЙНИК РАСТРУБ-ФЛАНЕЦ

РАСТРУБНЫЙ ПЕРЕХОД
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Dimensions, design and technical data are given merelly as a guidance, and can be modified without prior notice according to technical progress.




