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STOCK Люминесцентные светильники для высоких потолков

Установка

Крепление на поверхность потолка 

с помощью универсальных уголков или 

Y-образных цепных подвесах (max 1,5 м). 

Код заказа комплекта подвеса – 2348000020.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус 

из листовой стали, покрытый белой 

порошковой краской. В корпусе установлена 

пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. 

Под заказ возможна комплектация 

защитным темперированным стеклом.

Артикул Мощность, Вт Масса, кг ЭПРА/ЭПРА рег.

Код светильника cos φ

STOCK 258 IP20 2×58 7,9 1347000020/1347000140 ≥ 0,96

STOCK 449 IP20 4×49 7,2 1347000150/1347000160 ≥ 0,96

STOCK 454 IP20 4×54 6,3 1347000080/1347000230 ≥ 0,96

STOCK 680 IP20* 6×80 14,9 1347000170/– ≥ 0,96

STOCK 258 IP54 2×58 13,0 1347000040/1347000190 ≥ 0,96

STOCK 449 IP54 4×49 11,2 1347000070/1347000200 ≥ 0,96

STOCK 454 IP54 4×54 10,7 1347000100/1347000210 ≥ 0,96

STOCK 680 IP54* 6×80 18,2 1347000120/– ≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания
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2×58 IP20 1545 1400 382 100

4×49 IP20 1520 827 382 100

4×54 IP20 1190 750 382 100

6×80 IP20 1520 827 580 100

2×58 IP54 1560 1400 436 120

4×49 IP54 1545 750 436 120

4×54 IP54 1250 750 436 120

6×80 IP54 1556 827 613 170

STOCK 680 IP54


